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ROBOTY DOCIEPLENIOWE
1 Element ; Docieplenie $cian
1.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, nakiady podstawowe 112725 m2
1.2 KNR 401/426/4
Rozebranie obicia $cian sidingiem wraz z dociepleniem 808,39 m2
1.3 KNR 401/426/5
Rozebranie konstrucji z 1at drewnianych na $cianch 808,39 m2
1.4 KNR 401/535/8
___Rozebranie obrébek blacharskich: , parapetéw blaszanych. z blachy nie nadajacej sig do uzytku 50,24 m2
1.5 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z PCV nadajgcej sie do uzytku 19,95 m
1.6 KNR 401/535/3
__Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sig do uzytku 55,20 m
1.7 KNR 45/1/1
Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do fat drewnianych, piyty nie
nadajace sie do uzytku, plaskie 82,80 m2
1.8 KNR 401/410/5
Wymiana z plyt OSB 82,80 m2
1.9 KALKULACJA WEASNA Utylizacja plyt azbestowo-cementowych wraz z transportem w
miejsce sktadowania (Skladowisko Odpadéw w Miynach ) 0,828 t
1.10 KNR 19/1023/3 (2)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
____osadzanie na dyblach 3,24 m2
1.11 KNR 17/2610/3 (2)
Ocieplanie §cian budynkéw plytami styrop. metodg lekkg-mokrg przy uzyciu zapraw klejgcych i
reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., $ciany z betonu, gr. 10 cm.[mK/W] 0,035 710,19 m2
1.12 KNR 17/2610/6 (2)
QOcieplanie $cian budynkéw plytami styrop. metoda lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i
reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., oscieza do 15-cm, z betonu, gr.2 cm.[mK/W] 0,035 32,58 m2
1.13 KNR 17/2610/3 (3)
Ocieplanie $cian budynkéw plytami styrop. metodg lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i
reczne wyk. wyprawy elewac. z gotowej miesznki zywiczno-mineralnej §cian fundamentowych ,
gr.10 cm [mK/W) 0,035 65,06 m2
1.14 KNR 17/2610/6 (3)
Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metoda lekkg-mokrg przy uzyciu zapraw klejacych i
rgczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., oscieza do 15-cm, z betonu, z gotowej mieszanki
zywiczno-mineralnej , gr 2 cm [mK/W] 0,035 7,97 m2
1.15 KNR 23/2614/10
Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem
metalowym 505,50 mb
1.16 KNR 202/506/1 (1)
Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25-cm 31,10 m2
1.17 KNR 202/506/2 (1)
Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25:-cm 78,91 m2
1.18 KNR 202/508/4 (1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragle o $rednicy 15-cm 55,20 m
1.19 KNR 202/510/4 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragle o rednicy 15:cm 20 m
1.20 KNR 22/528/2
Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD, krycie papg
DKD gr. 5,2 mm 64,80 m2
2 ELEMENT: Roboty remontowe loggi
2.1 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie i $cianach loggi 320,77 m2
2.2 ORGB 202/1134/1 (1)
| Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufity 100,80 m2
2.3 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 -Sciany 219,97 m2
2.4 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 81,90 m2
2.5 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej 100,80 m2
2.6 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku 28,78 m2
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2.7 KNR 17/2609/2
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych grubosci 10 cm - wypetnienie przeszczeni
pomiedzy §cianami budynku a $cianami loggi

9,562

m?2

2.8 KNR 17/2609/6
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

219,97

m2

2.9 KNR 17/2609/6
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki

100,80

m2

2.10 KNR 17/2610/10
Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym

291,76

mb

2.11 KNR 17/2609/7
Roéwnanie policzkéw §cian i plyt stropowych loggi dwoma wrstwami kleju

34,78

m2

12,12 KNR 202/910/1

Tynki szlachetne gtadzone wykonywane recznie, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony,
loggie)

286,752

m2

2.13 KNR 202/910/3
Tynki szlachetne gtadzone wykonywane recznie, oSciezy 15-30-cm

34,776

m2

2.14 KNR 202/1505/11
Malowanie 2-krotne zewnetrznych powierzchni betonowych z gruntowaniem - farby sylikatowe

321,53

m2

2.15 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy klejowej

16,80

m2

2.16 KNR 401/207/1
Likwidacja bruzd w ptytach striopowych loggi celem uzyskania réwnych pow. pod izolacjg poziomg
z papy zgrzewalnej grub. 20 mm szer. 10 cm

84,00

2.17 KNR 401/1304/4
Spawanie stali profilowanej do ksztattownikéw - przerébka mocowan sfupkéw balustrad do plyt
stropowych loggi -ANALOGIA

80,00

szt

2.18 KNR 202/602/1
Gruntowanie pow. piyt stropowych loggi dysperbitem pod izolacje z papy zgrzewalnej

113,36

m2

2.19 KNR 202/923/4
Wykonanie skoséw przy $cianach pod pape

12,240

m2

2.20 ORGB 202/618/2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchnido 5m2 -
posadzka loggi z zawinieciem na $ciany

112,32

m2

2.21 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gladko grubo$ci 25:-mm

100,80

m2

2.22 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm

100,80

4,00

m2

2.23 KNR 202/1753/4
Zaprawa cementowa 100 (1:2) - z dodatkiem uszczelniacza NENTOL LIGUIDO

6,98

m3

2.24 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

100,80

m2

2.25 KNR 202/506/2 (1)
Rézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm

29,83

m2

2.26 KNR 202/617/6 (1)
Uszcelnienie obrébki blacharskiej - okapnikéw od spodu silikonem dekarskim

84,00

2.27 KNR 403/1009/5
Wykonanie $lepych otworéw o glebokosci do 8:cm mechanicznie, na podiozu betonowym, Fi
otworu do 10-mm - mocowanie okapnikéw

336,00

otwor

2.28 KNR 403/1016/5
Osadzanie kotka metalowego rozporowego o Fi do 6:mm, na cianie lub stropie

336,00

szt

2.29 KNR 202/617/6 (1)
Izolacja szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych silikonem dylatacyjnym SITOL BASSO
MODULO

141,60

2.30 KNR 202/506/2 (1)
Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm - dach loggi

25,76

m2

2.31 KNR 22/528/2
Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej DKD, krycie papg
DKD gr.5,2 mm - dach loggi

54,24

m2

3 Element : Docieplenie stropu w garazach

3.1 KNR 17/2609/1
Ocieplenie $cian budynkdow plytami styropianowymi metodag lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie plyt styropianowych od spodu stropu w garazach

269,02

m2

3.2 KNR 17/2609/5
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do piyt z
hetonu

1076,06

szt

3.3 KNR 17/2609/6
Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki

269,02

m2
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3.4 KNR 202/814/2

Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4-mm wykonywane recznie, na stropach; transport reczny

- wrstwa wierzchnia pod malowanie 269,016 m2
3.5 KNR 202/1505/11

Malowanie 2-krotne zewnetrznych powierzchni betonowych z gruntowaniem - farbg emulsyjng

zewnetrzng 269,02 m2
4 Element : Remont $cianek oporowych
4.1 KNR 401/701/3

Odbicie tynkéw zewnetrznych, na §cianach z zaprawy cementowej 131,71 m2
4.2 KNR 401/811/7

Rozebranie nakrycia écianek z plytek na zaprawie cementowe;j 23,000 m2
4.3 KNR 202/904/1

Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie 131,71 m2
4.4 KNR 23/2612/8
| Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym 24,80 mb
4.5 KNR 202/921/4

Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6:cm, géry $cianki oporowej. 23,00 m2
4.6 KNR 202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gladkich 131,71 m2

Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

Element ; Docieplenie $cian

ELEMENT: Roboty remontowe loggi
Element : Docieplenie stropu w garazach
Element : Remont $cianek oporowych
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