Projekt docieplenia $cian budynku

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: os. Wiadystawa Jagietty 7 Radymno, dziatka 2651/40
Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie
Opracowanie:

hhnskl

sduw lanych 8



Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 p.pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz. U.
1994, Nr 89 poz. 414 z péi. zm.) roboty budowlane polegajace na ociepleniu $cian budynku
do 12 m wysokoéci nie wymagajq pozwolenia na budowe.

1. Podstawa opracowania projektu

1.1 Zlecenie inwestora — Spétdzielni Mieszkaniowej w Radymnie

1.2 Pomiary inwentaryzacyjne dokonane przez autora niniejszego opracowania
1.3 Aktualne normy i normatywy do projektowania

1.4 Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe dla przedmiotowego budynku

2. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany w
Radymnie na os. Wtadystawa Jagietty, blok nr 7, dziatka 2651/40.

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz piwnice wraz z garazami. Zostat wzniesiony
w technologii wielkiej ptyty.

Niniejsze opracowanie obejmuje zestaw rob6t w zakresie wymiany  ocieplenia $cian
budynku i wykonania kolorystyki elewacji . Ocieplony obiekt w oparciu o niniejsze
opracowanie spetni wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslonej w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,Warunki techniczne jakim powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowanie”
(brzmienie z dnia 1.01.2014).

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

e inwentaryzacja istniejgcej elewacji obiektu,
e projekt docieplenia budynku,

e kolorystyka wypraw zewnetrznych.

4. Opis techniczny budynku:

a) Dane ogdlne:
Budynek jest jednym z obiektéw mieszkaniowych zlokalizowanych na os.
Wtadystawa Jagietty w Radymnie.

b) Charakterystyka budynku:

e fundamenty: tawy zelbetowe,

e technologia: wielka ptyta,

e dach: stropodach ptaski,

e stolarka okienna: okna PCV,

e stolarka drzwiowa: drzwi wejsciowe aluminiowe,

drzwi garazowe z blachy stalowej,



® rynnyirury spustowe: stalowe,

e instalacje: wod-kan, elektryczna, ogrzewanie C.O.
¢) Parametry techniczne :

e dtugosé m - 655

e szerokosé m - 115

e wysokosé m - 74

e pow. zabudowy m? - 753,25

e kubatura m? -14 325

5. Inwentaryzacja elewacji istniejacej:

Elewacje budynku wykonane sa w technologii sidingu. Warstwe termoizolacyjna
stanowi wetna mineralna o grubosci 10cm. Sciany piwnicy nie s3 4cieplié4.
Istniejaca elewacje wykonano na poczatku lat 90 minionego stulecia, w zwiazku

z dtugim okresem uzytkowania jej stan techniczny oraz sprawno$é termoizolacyjna
ulegta znacznemu pogorszeniu, co wptywa na jakosé uzytkowania budynku.
Ogdlny stan techniczny elewacji: zty.

6. Podstawowe zasady termo-renowaciji:

Termo-renowacja jest procesem, ktéry ma na celu ograniczenie wydatkéw energii na
ogrzewanie istniejgcych obiektéw budowlanych.
Zakres prac termo renowacyjnych zalezy od:

e wieku budynku

e technologii, w jakiej budynek zostat zrealizowany

e aktualnego stanu technicznego elewacji.
Termo-renowacja przynosi wymierne korzysci. Poniesione w zwigzku z nig
jednorazowe naktady zwréca sig w postaci nizszych kosztéw ogrzewania.
W celu osiagnigcia jak najwigkszych efektéw w oszczednosci energii cieplnej budynek
powinien by¢ poddany kompleksowej termo-renowacji polegajacej na wykonaniu
nastepujacych robét:

e ocieplenie écian zewnetrznych

¢ ocieplenie stropéw nad niedogrzanymi pomieszczeniami

e ocieplenia stropodachéw

¢ naprawa badz wymiana stolarki okiennej
Z uwagi na rézne rozwigzania materiatowe i technologiczne poszczegélnych obiektéw
podlegajacych termo-renowacji oraz rézny stan techniczne elementéw budynku
termo-renowacja moze ograniczyc¢ sig tylko do niektérych z wyzej wymienionych
punktéw

7. Technologia docieplenia $écian budynku oraz przyjete rozwigzania projektowe:

Zaprojektowano ocieplenie $cian budynku przy zastosowaniu metody lekko-mokrej wedtug
systemoéw dociepleni: Atlas Stopter, Baumit, Terranova, Caparol. Wybdr systemu pozostawia sie do
inwestorowi.



W wyniku ocieplenia budynku otrzymano nastepujgce wspdéiczynniki przenikania ciepta dla
écian ostonowych: U= 0.23 [W/(m?K)] (obliczenia w zataczniku nr 1).

Wymagania systemu docieplen:
e wyeksploatowane opierzenie daszkéw, attyk, parapety, krawedzie okapéw wymienié na
nowe wykonane z blachy powlekanej gr. Nie mniejszej niz 0.55 mm,
e ocieplenie wykona¢ zgodnie z zataczonymi szczegétami,
e na dolnej krawedzi docieplenia zamontowaé listwe startowg z blachy aluminiowej, mocujac
iq stalowymi kotkami rozporowymi,
e cokdt ocieplié¢ styropianem gr 10cm.

8. Materiaty budowlane:

W celu poprawnego wykonania docieplenia nalezy uzyé nastepujace materiaty:
a) materialy podstawowe:
styropian ciepli¢acy fasadowy ,
zaprawa klejowa,
siatka zbrojgca z wiékna szklanego,
e tynk cienkowarstwowy,
b) elmenty uzupetniajace
e |istwy cokotowe,
e listwy narozne,
e kotki plastikowe,

e o o

Uwagi koncowe:

Wszystkie materiaty stosowane do docieplenia budynku muszg posiadaé atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mieé¢ $wiadectwo
autoryzacji producenta systemu dociepleniowego a prace wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

9. Przewidziany zakres prac budowlanych:

a) Usuniegcie starej elewacji:
e Demontaz przeprowadzic¢ zgodnie z zasadami BHP,
e (Odzyskane materiaty przekazaé do utylizacji,

b) Woyczyszczenie $ciany z pozostatosci po starej elewacji,

c) Wykonanie nowej elewacji zgodnie z projektem i ze specyfikacjay systemu
dociepleniowego,

d) Rury spustowe i rynny zdemontowa¢ na czas wykonywania docieplenia. Po
zakohczeniu prac nalezy zamontowad stare elementy badi nowe 2z blachy
powlekanej/PCV.

10. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

Projektant: Janusz Chuchliriski
a) Postawa opracowania:
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pdiniejszymi zmianami),



b)

d)

e)

e Art.21 ,a"” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287),

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844 z péiniejszymi zmianami),

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263),

Zakres robot catego przedsiewziecia:

Zakres robdt obejmuje demontaz starej elewacji oraz docieplenie obiektu.

Kolejnosé wykonywanych roboét:

e Ustawienie rusztowan,

Roboty demontazowe,

Roboty dociepleniowe,

Roboty wykoriczeniowe,

e Zdjecie rusztowan,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Sasiednie budynki nie stanowig niebezpieczerstwa dla prac budowlanych.

Przewidywane zagroienia w czasie realizacji robét:
¢ Roboty betoniarskie:
— zachlapanie oczu —roboty betoniarskie,
- uderzenie przez przemieszczane przedmioty,
- wymuszona pozycja ciata,
- uderzenie o nieruchome przedmioty,
- kontakt z przedmiotami szorstkimi,
e Roboty rozbidrkowe i dociepleniowe:
- ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
- potkniecie sie na tym samym poziomie,
- upadek z wysokosci —deskowanie, drabiny,
- spadajgce przedmioty,
- kontakt z przedmiotami goracymi - miejsce wykonywania roboét
spawalniczych,
e Roboty wykonczeniowe:
— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed



upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciaggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

* |nne zagrozenia:

- kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz sktadowiska
materiatow,

- kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedai,

- obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenistwo udaru stonecznego —otwarta
przestrzen placu budowy,

- poraienie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania
roboét spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

- zaprdszenie oczu —obstuga pilarki, szlifowanie,

- rozerwanie sie tarczy —przy obstudze szlifierki,

- hatas —prace rozbiérkowe,

- spaliny —wykonywanie izolacji,

- promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce
wykonywania prac spawalniczych,

e Szkolenia pracownikow:
- Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

:szkolenie wstepne,

:szkolenie okresowe,
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

11. Docieplenie stropu nad piwnica:

Dodatkowo zaleca sie wykonanie docieplenia stropu nad piwnicg — garaze w technologii lekkiej. Strop
nalezy ciepli¢ od dotu 10cm warstwa styropianu.

12. Drzwi garaiowe:

Przy okazji wykonania docieplenia stropu nad piwnica zaleca sie wymienienie drzwi garazowych na
cieptochronne.

13. Murki wjazdowe do garazy



Murki wjazdowe do garaiy na lezy wyremontowaé poprzez wykonanie nowej struktury zewnetrznej
$cian oraz uzupetnienia i wymiane uszkodzonego przykrycia murku.
Remont struktury obejmuje nastepujgce roboty:

¢ odbicie starej struktury

e uzupetnienie podtoza

¢ wykonanie warstwy izolacyjno — szczepnej

¢ przyklejenie siatki z wiékna szklanego

e pomalowanie farba fasadowg

opracowat




Detal 10.3

Ocieplenie attyki -~ przekréj pionowy.
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Uwagi : Data wydania 07 /2010

Proj Jest dpowiedzialny za projekd,
opis techniczny oraz dokumantacje lechniczng systemu,
w kbérym uzyto materiaféw Baumit.

Poviyisze delale konstrukcyjne powinny sluzyé tylka
jaka pomoc do projektowania. Baumit nie ponosi 2adnej

odpowiedzialnosdci 2a ich uzycie

w poszezeydinych projekiach.
Baumit 2asirzega sobie, 2e powy2sze
delale mogq ulegac zmianom.
Prosimy o kontak! z firma Baumit

w celu upewnienia sie, czy posiadajg
Paristwo najnowsza wersje.




Detal 4

Polgczenie systemu ociepleniowego
z parapetem aluminiowym lub PCW - przekréj pionowy.

pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

taséma uszczelniajaca

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

1. Sciana zewnetrzna

2. zaprawa klejagca

3. piyta termoizolacyjna ze styropianu
4, warstwa zbrojaca

5. tynk cienkowarstwowy

Uwagi :




Detal 3

Polaczenie systemu ociepleniowego
z oscieznicg okna osadzonego w plaszczyZnie muru - przekréj poziomy.
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Uwagi :




Detal 2 Potgczenie z nieocieplong czescig elewac]i

1. $ciana zewnetrzna

2. zaprawa klejaca

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojaca

5. tynk cienkowarstwowy

i tasma uszczelniajgca
lgcznik izolacji termicznej |-

istniejacy tynk

Uwagi :




Detal 1 Zbrojenie naroznikéw.

| min, 20 cm 2iatka zbrojeniowa

Imi|1.1omA/

zaprawa klejaca
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Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej mo2na przystapi¢ nie wezesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
plyt. Nalezy ja wykonac w jednej operacii, rozpoczynajgc od gory sciany.

Najpierw nalezy nalozy¢ warstwe 2aprawy klejgcej na cala powierzchnie piyt w ilosci okoto 2/3
przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napiety siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca
powinna by¢ calkowicie zalopiona w zaprawie klejgcej (powinna byé niewidoczna). Siatka zbrojgca nie
moze w 2adnym przypadku lezeé bezposrednioc na plytach.

Pasy siatki zbrojgcej powinny byé przyklejane na zakiad, szerokosci ok. 10 cm. Zaklady siatki zbrojace)
nie powinny pokrywaé si@ za spoinami migdzy ptytami.

Na czesci parterowej oraz na cokolach (je2eli sg ocieplane) nalezy zastosowac dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancema (o zwigkszonej gramaturze).




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SCIAN

Elewacja Powierzchnia bez okien [m2]
Pétnocna 371,71
Potudniowa 215,16
Wschodnia 70,44
Zachodnia 69,36
Suma 726,68

Elewacja Okno Powierzchnia [m2] 1los¢ Powierzchnia catkowita [m2]

180x150 2,70 28 75,60

150x150 2,25 12 27,00

Péinocna 88x57 0,50 12 6,02

65x85 0,55 2 1,11

88x85 0,75 4,49

Suma 114,21

drzwi balkonowe 2,07| 16 33,12

okna balkonowe 5,76 16 92,16

drzwi garazowe 6 8 48,00

80x80 0,64 4 2,56

Potudniowa | 150x150 2,25 8 18,00

drzwi wejsciowe 2,75 4 11,00

65x85 0,55 2 1,11

88x85 0,75 2 1,50

Suma 207,44

180x150 2,70 5,40

. | 150x150 2,25 4,50

Wschodnia

88x57 0,50 1,00

Suma 10,90

180x150 0,75 2 1,50

Zachodnia 150x150 0,00 2 0,00

88x57 0,50 1,00

Suma 2,50
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Zatacznik 1: Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta docieplonej $ciany.

1. Przekrdj:
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2. Obliczenia:
Grubosé A R
Nr | Warstwa [em] [mK/W] | [m*K/wW]
1| Powierzchnia zewnetrzna |- - 0.04
2 | Styropian 10 0.035 2.86
3| Beton 6 1.7 0.04
4 | Styropian 6 0.05 1.20
5| Beton 15 1.7 0.09
6 | Powierzchnia wewnetrzna |- - 0.13
Catkowity opér cieplny [m*K/W] 4.35
Wspélczynnik przenikania ciepta [W/m?K] 0.23

3. Uwagi:

Przyjeto sciane zewnetrzng nosng systemu WK-70.

W obliczeniach pominigto warstwy tynku oraz kleju.

Docieplona sciana spetniac bedzie wymogi WT (Dz. U. 75, poz. 690) z 1.01.2014r. dotyczace
wspdtczynnika przenikania ciepta.



