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Kosztorys
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Ilość Krot. J.m. Wyliczona
wart. jedn.

Wartość

ROBOTY DOCIEPLENIOWE
1 ELEMENT: Docieplenie ścian budynku
1.1 KNNR 2/1903/1

Analogia Demontaż okładziny typu Siding wraz z dociepleniem. wsp.R=0,3 , wsp. M=0 , wsp. 
S=1
R= 0,300   M= 0,000   S= 1,000 1 128,859 0,3 m2

1.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku 45,03 m2

1.3 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 95,64 m

1.4 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 40,2 m

1.5 KNR 19/929/3 (2)
Wymianaokien zespolonych na okna z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na dyblach 10,334 m2

1.6 KNR 19/931/8 (1)
Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z 
szybami 1-komorowymi 8,19 m2

1.7 ZKNR C 1/101/1
Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską 265,146 m2

1.8 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie 1 254,853 m2

1.9 KNR 17/2608/4
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT17 2-krotnie 1 254,853 m2

1.10 KNR 23/2614/11
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, 
zamocowanie listwy cokołowej 92,58 mb

1.11 KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm. do ścian 1 019,216 m2

1.12 KNR 17/2609/5
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych gr 10 cm  za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z betonu 1 019,216 6 szt

1.13 KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr.8 cm do ścian 117,854 m2

1.14 KNR 17/2609/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm do ościeży 117,783 m2

1.15 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 1 137,07 m2

1.16 KNR 17/2609/7
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 117,783 m2

1.17 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach do wys. 2 m 201,184 m2

1.18 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie pasków siatki w narożach otworów okiennych 34,56 m2

1.19 KNR 17/2609/8
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 654,73 mb

1.20 ZKNR C 1/111/3
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu( z 
2-warstwowym zagruntowaniem ), ściany płaskie, pow. poziome - analogia 1 019,216 m2

1.21 ZKNR C 1/111/7
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagruntowaniem ) ościeża szer. 30˙cm - analogia 109,64 m2

1.22 KNR 202/617/12 (1)
Izolacje szczelin dylatacyjnych - uszczelnienie styku wyprawy i ościeżnicy - okna 438,57 m

1.23 ZKNR C 1/113/3 (1)
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagruntowaniem ) ściany płaskie, pow. poziome - analogia 117,854 m2
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1.24 ZKNR C 1/113/7 (1)
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagruntowaniem ) ościeża szer. 30˙cm - analogia 8,14 m2

1.25 KNR 202/617/12 (1)
Izolacje szczelin dylatacyjnych - uszczelnienie styku wyprawy i ościeżnicy - okna piwnic 32,56 m

1.26 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m, 19,248 m2

1.27 KNR 401/1204/6
Malowanie farbami emulsyjnymi  elewacje - tynki gładkie - pomalowanie gzymsów farbą 
silikatową 19,248 m2

1.28 NNRNKB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm 100,485 m2

1.29 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha ocynkowana 95,64 m

1.30 KNRW 202/529/1 (1)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, blacha ocynkowana 40,2 m

1.31 KNR 1901/1313/5 (1)
Malowanie farbą olejną, rynny , rur spustowych oraz stalowych zadaszenia., malowanie 
2-krotne, farba olejna 148,74 m

1.32
2 Element; Remont balkonów
2.1 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 80,064 m2
2.2 NNRNKB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 80,064 m2
2.3 NNRNKB 202/1130/1 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia do 8˙m2 80,064 m2

2.4 KNR 202/506/3 (1)
Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej gr o,8 mm 20,016 m2

2.5 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr 5cm , izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 80,064 m2

2.6 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa 80,064 m2

2.7 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm 80,064 m2

2.8 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm 80,064 2,5 m2

2.9 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 80,064 m2

2.10 KNR 202/506/3 (1)
Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej gr.0,80 mm 30,024 m2

2.11 ZKNR C 1/307/1
Zwilżenie podłoża 80,064 m2

2.12 ZKNR C 1/308/14
Wklejenie taśmy uszczelniającej CL˙152 na powierzchni poziomej od góry 66,72 m

2.13 ZKNR C 1/308/13
Wklejenie taśmy uszczelniającej CL˙152 na powierzchni pionowej 109,92 m

2.14 ZKNR C 1/309/1 (1)
Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, gruntowanie podłoża, grunt CT˙17 80,064 m2

2.15 ZKNR C 1/308/5
Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej , na powierzchni 
poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody 80,064 m2

2.16 ZKNR C 1/308/2
Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej , na powierzchni 
pionowej, przeciw przesączaniu wody 10,992 m2

2.17 KNR 12/1118/8
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
zwykła 80,064 m2

2.18 KNR 12/1120/2
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm, metoda zwykła 109,92 m

2.19 KNR 202/617/6 (1)
Uszczelnienie styku płytek z obróbką blaszaną balkonu 66,72 m

2.20 KNR 202/617/6 (2)
Uszczelnienie poziome styku cokołu z płytą balkonową 109,92 m

2.21 KNR 17/2609/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 2 cm do czoła płyt 
balkonowych 16,68 m2
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2.22 KNR 17/2609/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm od spodu płyt 
balkonowych 80,064 m2

2.23 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 96,744 m2

2.24 KNR 17/2609/8
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - dolnej krawędzi czoła płyty 
balkonowej 66,72 mb

2.25 ZKNR C 1/111/7
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagrntowaniem ) od spod i czoła balkonów - analogia 96,744 m2

2.26 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farbą olejną elementów , obróbek balkonów,  2-krotne 50,04 m2

3 Element; Rusztowania
3.1 KNR 202/1610/2 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe 1 233,952 m2
3.2 KNR 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15˙m, bednarka 
(nakłady podstawowe) 1 233,952 m2

3.3 NNRNKB 202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 1 233,952 m2
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ROBOTY DOCIEPLENIOWE
1 ELEMENT:Docieplenie ścian budynku
1.1 KNNR 2/1903/1

ANALOGIA.  Demontaż okładziny typu SIDING wraz z ociepleniem wsp. R=0,3 , wsp. M=0 , 
wsp. S=1
R= 0,300   M= 0,000   S= 1,000 706,943 0,3 m2

1.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku 29,406 m2

1.3 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15,8 m

1.4 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 21,2 m

1.5 KNR 19/929/3 (2)
Wymiana okien zespolonych na okna  z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na dyblach 3,096 m2

1.6 ZKNR C 1/101/1
Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską 177,502 m2

1.7 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie 808,123 m2

1.8 KNR 17/2608/4
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT17 2-krotnie 808,123 m2

1.9 KNR 23/2614/11
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, 
zamocowanie listwy cokołowej 54,53 mb

1.10 KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm do ścian 642,418 m2

1.11 KNR 17/2609/5
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych gr 10 cm za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z betonu 642,418 6 szt

1.12 KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr.8 cm do ścian 90,48 m2

1.13 KNR 17/2609/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 2 cm do ościeży 75,225 m2

1.14 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 732,898 m2

1.15 KNR 17/2609/7
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 75,225 m2

1.16 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach do wys. 2 m 123,36 m2

1.17 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie dodatkowych pasów siatki na ścianach w 
narożach otworów okiennych 21,12 m2

1.18 KNR 17/2609/8
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 407,9 mb

1.19 ZKNR C 1/111/3
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagruntowaniem ) ściany płaskie, pow. poziome - analogia 642,418 m2

1.20 ZKNR C 1/111/7
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagrutowaniem ) ościeża szer. 30˙cm - analogia 64,525 m2

1.21 KNR 202/617/12 (1)
Izolacje szczelin dylatacyjnych - uszczelnienie styku wyprawy i ościeżnicy - okna 258,1 m

1.22 ZKNR C 1/113/3 (1)
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagrutowaniem ) ściany płaskie, pow. poziome - analogia 90,48 m2
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1.23 ZKNR C 1/113/7 (1)
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagrutowaniem ) ościeża szer. 30˙cm - analogia 10,7 m2

1.24 KNR 202/617/12 (1)
Izolacje szczelin dylatacyjnych - uszczelnienie styku wyprawy i ościeżnicy - okna piwnic 42,8 m

1.25 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m, 6,32 m2

1.26 KNR 401/1204/6
Malowanie farbami emulsyjnymi  elewacje - tynki gładkie - pomalowanie gzymsów farbą 
silikatową 6,32 m2

1.27 NNRNKB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm 63,393 m2

1.28 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha 
ocynkowana 15,8 m

1.29 KNRW 202/529/1 (1)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, blacha ocynkowana 21,2 m

1.30 KNR 1901/1313/5 (1)
Malowanie farbą olejną, rnny , rury spustiwe , słupki stalowe zadaszenia , malowanie 
2-krotne, farba olejna 47,60 m

2 Element; Remont balkonów
2.1 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 50,136 m2
2.2 NNRNKB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 50,136 m2
2.3 NNRNKB 202/1130/1 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia do 8˙m2, zaprawa "EVI" 50,136 m2

2.4 KNR 202/506/3 (1)
Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej gr.0,8 mm 16,812 m2

2.5 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr 5 cm , izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 50,136 m2

2.6 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa 50,136 m2

2.7 KNR 202/1106/1
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm 50,136 m2

2.8 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm 50,136 2,5 m2

2.9 KNR 202/506/3 (1)
Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm 25,218 m2

2.10 ZKNR C 1/307/1
Zwilżenie podłoża 50,136 m2

2.11 ZKNR C 1/308/14
Wklejenie taśmy uszczelniającej - połączenie obróbki blacharskiej z betonem 56,04 m

2.12 ZKNR C 1/308/13
Wklejenie taśmy uszczelniającej - cokół 56,64 m

2.13 ZKNR C 1/309/1 (1)
Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, gruntowanie podłoża, grunt CT˙17 50,136 m2

2.14 ZKNR C 1/308/5
Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni 
poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody 50,136 m2

2.15 ZKNR C 1/308/2
Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni 
pionowej, przeciw przesączaniu wody 5,664 m2

2.16 KNR 12/1118/8
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
zwykła 50,136 m2

2.17 KNR 12/1120/2
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm, metoda zwykła 56,64 m

2.18 KNR 202/617/6 (1)
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome - styk płytek z obróbką 
blacharską 56,04 m

2.19 KNR 202/617/6 (2)
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome - styk cokołu z płytą balkonową 56,64 m

2.20 KNR 17/2609/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowychgr 2 cm  do czoła płyt 
balkonowych 14,01 m2
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2.21 KNR 17/2609/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm  do spodu płyt 
balkonowych 50,136 m2

2.22 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki od spodu i czoła balkonów 64,146 m2

2.23 KNR 17/2609/8
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 56,04 mb

2.24 ZKNR C 1/111/7
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu ( 
z2-warstwowym zagruntowaniem ) od spodu i czoła balkonów 64,146 m2

2.25 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farbą olejną elementów , obróbek balkonów, 2-krotne 42,03 m2

3 Element; Rusztowania
3.1 KNR 202/1610/2 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe 801,92 m2
3.2 KNR 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15˙m, bednarka 
(nakłady podstawowe) 801,92 m2

3.3 NNRNKB 202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 801,92 m2
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ROBOTY DOCIEPLENIOWE
1 ELEMENT:Docieplenie ścian budynku
1.1 KNNR 2/1903/1

ANALOGIA.  Demontaż okładziny typu SIDING wraz z ociepleniem wsp. R=0,3 , wsp. M=0 , 
wsp. S=1
R= 0,300   M= 0,000   S= 1,000 706,943 0,3 m2

1.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku 29,406 m2

1.3 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15,8 m

1.4 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 21,2 m

1.5 KNR 19/929/3 (2)
Wymiana okien zespolonych na okna  z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na dyblach 3,096 m2

1.6 ZKNR C 1/101/1
Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską 177,502 m2

1.7 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie 808,123 m2

1.8 KNR 17/2608/4
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym CT17 2-krotnie 808,123 m2

1.9 KNR 23/2614/11
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, 
zamocowanie listwy cokołowej 54,53 mb

1.10 KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm do ścian 642,418 m2

1.11 KNR 17/2609/5
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych gr 10 cm za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z betonu 642,418 6 szt

1.12 KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr.8 cm do ścian 90,48 m2

1.13 KNR 17/2609/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 2 cm do ościeży 75,225 m2

1.14 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 732,898 m2

1.15 KNR 17/2609/7
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 75,225 m2

1.16 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach do wys. 2 m 123,36 m2

1.17 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie dodatkowych pasów siatki na ścianach w 
narożach otworów okiennych 21,12 m2

1.18 KNR 17/2609/8
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 407,9 mb

1.19 ZKNR C 1/111/3
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagruntowaniem ) ściany płaskie, pow. poziome - analogia 642,418 m2

1.20 ZKNR C 1/111/7
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagrutowaniem ) ościeża szer. 30˙cm - analogia 64,525 m2

1.21 KNR 202/617/12 (1)
Izolacje szczelin dylatacyjnych - uszczelnienie styku wyprawy i ościeżnicy - okna 258,1 m

1.22 ZKNR C 1/113/3 (1)
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagrutowaniem ) ściany płaskie, pow. poziome - analogia 90,48 m2
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1.23 ZKNR C 1/113/7 (1)
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu ( z 
2-warstwowym zagrutowaniem ) ościeża szer. 30˙cm - analogia 10,7 m2

1.24 KNR 202/617/12 (1)
Izolacje szczelin dylatacyjnych - uszczelnienie styku wyprawy i ościeżnicy - okna piwnic 42,8 m

1.25 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m, 6,32 m2

1.26 KNR 401/1204/6
Malowanie farbami emulsyjnymi  elewacje - tynki gładkie - pomalowanie gzymsów farbą 
silikatową 6,32 m2

1.27 NNRNKB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm 63,393 m2

1.28 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha 
ocynkowana 15,8 m

1.29 KNRW 202/529/1 (1)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, blacha ocynkowana 21,2 m

1.30 KNR 1901/1313/5 (1)
Malowanie farbą olejną, rnny , rury spustiwe , słupki stalowe zadaszenia , malowanie 
2-krotne, farba olejna 47,60 m

2 Element; Remont balkonów
2.1 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 50,136 m2
2.2 NNRNKB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 50,136 m2
2.3 NNRNKB 202/1130/1 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia do 8˙m2, zaprawa "EVI" 50,136 m2

2.4 KNR 202/506/3 (1)
Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej gr.0,8 mm 16,812 m2

2.5 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr 5 cm , izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 50,136 m2

2.6 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa 50,136 m2

2.7 KNR 202/1106/1
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm 50,136 m2

2.8 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm 50,136 2,5 m2

2.9 KNR 202/506/3 (1)
Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm 25,218 m2

2.10 ZKNR C 1/307/1
Zwilżenie podłoża 50,136 m2

2.11 ZKNR C 1/308/14
Wklejenie taśmy uszczelniającej - połączenie obróbki blacharskiej z betonem 56,04 m

2.12 ZKNR C 1/308/13
Wklejenie taśmy uszczelniającej - cokół 56,64 m

2.13 ZKNR C 1/309/1 (1)
Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, gruntowanie podłoża, grunt CT˙17 50,136 m2

2.14 ZKNR C 1/308/5
Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni 
poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody 50,136 m2

2.15 ZKNR C 1/308/2
Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni 
pionowej, przeciw przesączaniu wody 5,664 m2

2.16 KNR 12/1118/8
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
zwykła 50,136 m2

2.17 KNR 12/1120/2
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm, metoda zwykła 56,64 m

2.18 KNR 202/617/6 (1)
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome - styk płytek z obróbką 
blacharską 56,04 m

2.19 KNR 202/617/6 (2)
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome - styk cokołu z płytą balkonową 56,64 m

2.20 KNR 17/2609/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowychgr 2 cm  do czoła płyt 
balkonowych 14,01 m2
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2.21 KNR 17/2609/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm  do spodu płyt 
balkonowych 50,136 m2

2.22 KNR 17/2609/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki od spodu i czoła balkonów 64,146 m2

2.23 KNR 17/2609/8
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 56,04 mb

2.24 ZKNR C 1/111/7
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu ( 
z2-warstwowym zagruntowaniem ) od spodu i czoła balkonów 64,146 m2

2.25 KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farbą olejną elementów , obróbek balkonów, 2-krotne 42,03 m2

3 Element; Rusztowania
3.1 KNR 202/1610/2 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe 801,92 m2
3.2 KNR 202/1613/2 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15˙m, bednarka 
(nakłady podstawowe) 801,92 m2

3.3 NNRNKB 202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 801,92 m2


