
W związku z ogłoszonym przetargiem na roboty budowlane w zakresie  
kompletnej termomodernizacji na budynkach nr 1, 2 i 6 i przesłanymi zapytaniami oferentów, 
publikujemy poniżej pytania i odpowiedzi.  
 
1. Czy zamawiający we własnym zakresie przewiduje utylizację materiałów  

z rozbiórki (siding, wełna). Jeżeli ma to być obowiązkiem Wykonawcy czy  
Zamawiający uzupełni kosztorysy o odpowiednie KNR. 

Odp: TAK.  Zamawiaj ący przewiduje utylizację materiałów  
z rozbiórki (siding, wełna) we własnym zakresie. 

 
2. Czy na budynku nr 6 Zamawiający zdemontuje instalacje odgromową lub  

czy przewiduje jej demontaż i montaż przez Wykonawcę ? 
Odp: Budynek nr 6 nie posiada instalacji odgromowej. 

 
3. Czy wobec dwóch różnych zapisów w dokumentacji projektowej -  

kolorystyka - na budynkach ma być zamontowany styropian EPS-70-040 czy  
0,031-grafit? 

Odp: Dokumentacja techniczna, która jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 
zakłada styropian o współczynniku przewodzenia ciepła λλλλ = 0,031 W/m2 i 
taki będzie wymagany. 
 

4. Czy zgodnie z zapisem w kosztorysach Zamawiający przewiduje użycie  
dybli do mocowania styropianu w ilości 1 szt/m2, czy jak wynika z BSO  
4 szt/m2 ? Poz. 1.12 i 1.11 w kosztorysach. 

Odp: Ta oczywista omyłka została już poprawiona w arkuszu kosztorysu w 
ogłoszeniu przetargowym. Wymagamy 6 dybli  
na 1 m2.  

 
5.  Jaką siatkę należy użyć do wykonania elewacji czy zgodnie z zapisami  

oferowanego systemu czy 165 jak w dokumentacji projektowej - kolorystyka? 
Odp: Dokumentacja techniczna, która jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 

zakłada siatkę 165 i taka będzie wymagana. 
 
6. Jakie parametry powinny spełniać płytki na balkony tj. jaka grubość,  

klasa ścieralności itd ? 
Odp: Płytki gresowe, trzecia klasa ścieralności, mrozoodporne, nasiąkliwość E<3%, 

odporność na zaplamienia 3, twardość 5, antypoślizgowość R9. 
 

7. Jaką gramaturę tynku przewiduje zamawiający na elewację 1,5 mm czy  
2,00 mm ? 

Odp: Gramatura tynku wynosi 1,5 mm.   
 

8. Czy zapis w kosztorysie np na budynek nr 1 w poz. kosztorysu 2.26  
dotyczy malowania obróbek blacharskich czy balustrad balkonów? Jeżeli  
dotyczy to obróbek blacharskich to czy Zamawiajacy przewiduje remont  
balustrad ? 

Odp: Zapis dotyczy malowania obróbek blacharskich. Zamawiający nie przewiduje 
remontu balustrad. 

 
9. Czym kierować się przy wycenie robót, kosztorysami czy projektami ponieważ: projekty 

zawierają docieplenie styropianem 0,031W/mK gr 10cm, 8cm i 2cm, w 
kosztorysach/przedmiarach brak określenie gatunku styropianu? 



Odp: Dokumentacja techniczna, która jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 
zakłada styropian o współczynniku przewodzenia ciepła λλλλ = 0,031 W/m2 i 
taki będzie wymagany. 
 

10.  Projekty zawierają wszelkie obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z  
blachy powlekanej w kolorze grafit, a kosztorysy/przedmiary z blachy  
ocynk i malowanie farbą olejną? po co malować ocynk, skoro można zastosować blachę 
powlekaną a orynnowienie z elementów systemowych do odprowadzania wód z 
dachu?/dotyczy również obróbek balkonów-w projektach są z blachy powlekanej a w 
przedmiarach z ocynku i malowanie? 

Odp: Obróbki blacharskie balkonów, rynny i rury spustowe mają być wykonane z 
blachy ocynkowanej, pomalowane na kolor grafit. Obróbki blacharskie 
podrynnowe i parapety z blachy powlekanej w kolorze grafit.  

 
11.  Brak w przedmiarach wywozu i utylizacji materiałów z demontażu okładzin  

ścian wraz z ociepleniem, czy Zamawiający sam wywiezie i zutylizuje  
materiały? 

Odp: Zamawiający przewiduje utylizację materiałów  
z rozbiórki (siding, wełna) we własnym zakresie. 

 
12.  Brak w przedmiarach wywozu gruzu z remontu balkonów? 

Odp: Zamawiający przewiduje zagospodarowanie gruzu we własnym zakresie. 
 

13. Brak w przedmiarach zakupu i montażu nawiewników do wymienianych  
okien, co jest zawarte w projekcie? 

Odp: Projekt zakłada okna z nawiewnikami.  
 

14.  Brak w przedmiarach dyblowania/kołkowania płyt styropianowych  
przyklejonych do spodu płyt balkonowych jak również brak określenia typu 
styropianu/należy bezwzględnie takie płyty zakołkować?  

Odp: Należy policzyć  kołkowanie płyt styropianowych od spodu płyt balkonowych. 
Styropian o współczynniku przewodzenia ciepła  
λλλλ = 0,031 W/m2 

 
15. Ponadto w przedmiarach - poz.1.11 budynek nr 6 i nr 2 podano zły obmiar  

kołków-/powinno być ok 3000,00 sztuk/ oraz poz 1.12 budynek 1-/powinno  
być ok 4600,00 sztuk/?  

Odp: Ta oczywista omyłka została już poprawiona w arkuszu kosztorysu w 
ogłoszeniu przetargowym. Wymagamy 6 dybli  
na 1 m2.  

 
16. Brak i w projektach i w przedmiarach remontu/malowania barierek  

balkonów i logii, czy zostają bez odnawiania? 
Odp: Zamawiający nie przewiduje remontu balustrad. 

 

 
 


