[1l.  ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE,

Kod CPV:
45262690-4 Remont starych budynkow

1. PODSTAWOWE DANE O PRZEDSIEWZIECIU,

1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejgcego

Budynek mieszkalny wielorodzinny wielokondygnacyjny w cato$ci podpiwniczony , zlokalizo-
wany w miejscowosci Radymno os Wiadystawa Jagietty 1

Teren dziatki urzadzony — chodniki i drogi dojazdowe o nawierzchni utwardzonej z kostki bru-
kowej.

Dziatka posiada istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci przytaczy: wodociggowego, telefo-
nicznego, energii elektrycznej, kanalizacji.

1.2.  Opis zamierzenia remontowego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z remontem elewacji budynku w zakresie:

= demontaz istniejacego ocieplenie typu Siding;

» demontaz obrébek blacharskich $cian szczytowych, kominéw, otworéw okiennych, ry-

nien rur spustowych, paséw pod i nadrynnowych;

» docieplenie elewacji budynku;

» wymiana okien klatek schodowych na nowe;

» przebudowa wiatrotapow;

= remont balkonow;

» dostawa i montaz nowych obrébek blacharskich;

1.3.  Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét budowlanych zwigzanych z remontem w/w budynku.
Integralng czeécig specyfikacji jest przedmiar robot budowlanych.

1.4.  Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wy-
konaniem niniejszego zadania i obejmujg:

» wymagania materiatfowe,

* wymagania wykonawcze,

» transport i roztadunek,

»  sktadowanie materiatow,

* nadzoriodbiory.

1.5.  Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub rownowazine z nor-
mami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw wymienionymi indywi-
dualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.



a) Wszystkie roboty budowlane winny byé wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej od-
powiednie uprawnienia w tym konserwatorskie, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow
odnosnie bezpieczeristwa i higieny pracy. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 luty
2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.
U. Nr z 19 marca 2003r. .Nr.47, poz.401).
b) Roboty musza byé wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
c) Gdziekolwiek poczynione jest odniesienie do szczegétowych norm i przepiséw jakim majg
odpowiada¢ towary, materiaty i roboty przewidziane do wykonania tam bedg obowigzywaty
postanowienia ostatniej biezgcej edycji lub poprawki odnosnych obowigzujgcych norm i przepi-
sOw.
d) Tam gdzie brak norm lub normy dopuszczajg rézne rozwigzania nalezy przyjac za obowigzuja-
ce wymagania opisane w poszczegdlnych pozycjach niniejszej specyfikacji, lub ustali¢ sposob
prowadzenia robot z Inspektorem Nadzoru.
e) Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”.
f) zgodnie z Projektem Technicznym , specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
g) Zamawiajacy (przewaznie w osobie swego petnomocnika - Inspektora Nadzoru) przekazuje
Wykonawcy plac budowy.
h) Wszelkie zmiany powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i akceptowane przez Inspektora Nad-
zoru.
i) Wykonawca sporzgdza we wtasnym zakresie nastepujaca dokumentacje uzupetniajaca:

» plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( sporzadza kierownik budowy),

»  projekt organizacji placu budowy,

" projekt organizacji robét,

= projekt oznakowania miejsca robét,
j) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

» utrzymanie placu budowy w zadowalajgcym stanie,

®  bezpieczenstwo robodt,

" przestrzeganie zasad ochrony $rodowiska,

» zabezpieczenie materiatéw budowlanych i sprzetu na placu budowy,

» powiadomienie Inspektora Nadzoru i wiadz konserwatorskich w przypadku natrafienia

na przedmioty zabytkowe.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robdt, az do ich ostatecznego zakoriczenia i odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, jak: wygrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i inne Srodki do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtgczony w cene
umowna.

1.8. Ochrona $rodowiska w czasie robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony srodowiska.

W czasie prowadzenia budowy Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy stosownie do norm ochrony $rodowiska,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzli-



wodci dla 0séb lub wtasnoéci spofecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisa mi i zabezpieczony przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi uzytkowni-
kéw i Inspektora nadzoru oraz dostarczy wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. Stosowac sie do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (bioz).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne, zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreélonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktére w jakikolwiek spos6b zwigzane sq z prowadzonymi robotami.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢ nowe, w gatunku biezgco
produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w specyfikacji oraz
innych nie wymienionych ale obowiazujacych norm i przepisdw, mie¢ wymagane polskimi prze-
pisami $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, tj. wymagane:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane.

2) Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikacji na
znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem.

3) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10).



Biorac pod uwage przytoczone wyzej akty prawne nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i
stosowa¢ materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a wigc po-
siadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepi-
sow i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobata techniczng w
przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.2.  Przechowywanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzeb-
ne do robét, byty sktadowane wiasciwie i zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci

oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania ma-
teriatéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspekto-

rem Nadzoru.

3.  SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu.

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadaé¢ wymaganiom okre$lonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach np.: o ruch drogowym, dozorze technicznym i innych zwia-
zanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania techniczne wykonania i montazu elementow.
Narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B".

3.2. Sprzet uzyty do wykonania.

Roboty budowlane prowadzié przy uzyciu sprzetu i maszyn w dobrym stanie technicznym, nie
powodujgcym zagrozenia dla ludzi i Srodowiska naturalnego. Sprzet nalezy wykorzystywac
zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjg uzytkownika. llo$¢ i rodzaj uzytego sprzgtu ma gwa-
rantowac¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

4., TRANSPORT - OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Srodki transportowe, uzyte do transportu materiatéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow jak rowniez zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkownikow drog
oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto muszg zapewnic¢ dostarczenie materiatow gwa-
rantujace utrzymanie wymaganej jakosci materiatéw. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojaz-
dach do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT,

Roboty remontowe bedg wykonywane przy obiekcie czynnym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaga-
niami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realiza-
cji robét bedg wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - OGOLNE ZASADY

Kontrola jakosci robét bedzie prowadzona na biezgco przez Inspektora Nadzoru ze zwroceniem
szczeg6lnej uwagi na ustalenie wtasciwego harmonogramu wykonywania poszczegdlnych robot,
prawidtowosci oraz dokfadnosci ich wykonania oraz jakosci materiatow.

Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodno$é z wymaganiami obowigzujacych norm, certyfi-
katéw, wytycznych wykonania i odbioru robét a w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Min, Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r ze zmianami z dnia 04.02.1999 r w sprawie
Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan mate-
riatéw i rob6t ponosi Wykonawca. Przed przystapieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badan lub pomiaru. Po wykonaniu pomiaru
lub badar Wykonawca przedstawi wyniki na pismie do akceptacji przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pobiera¢ prébki niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to In-
spektor poleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badar lub pomiaréw, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badari albo pomiaréw poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2. Certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja certyfikat na
znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych lub przepiséw i informacji o ich istnieniu
(wykazie wyrob6w) zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98).

Jezeli materiaty nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY.

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczy-
wa na kierowniku budowy. Zapisy wprowadzone bedg na biezaco.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robét. Obmiary przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w koszto-
rysie.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, orzeczenia o jakosci, recepty
robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej migdzy
Wykonawca a Inspektorem Nadzoru,

Pozostate dokumenty to: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umo-
wy cywilno-prawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.



8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i
po zakoriczeniu wykonania poszczegéinych elementéw robot.

Jednostki obmiaru winny odpowiadaé jednostkom okreslonym w dokumentacji projektowej i

kosztorysowe;.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleinosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
= odbiorowi korncowemu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. z pdZniejszymi zmianami 'Prawo budowlane' (Dz. U. Z 2000r. nr 106

poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy i tabli-
cy informacyjnej (Dz. U. Z 2000r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2002r. nr 71 poz. 838 z poZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 48 poz. 401)



@I. OCIEPLENIE | TYNKOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSsTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspélnych dla po-
szczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robat, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w tytule opracowania.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy pafistwowe, instrukcje
i przepisy stosujgce sie do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowane-
go systemu ocieplenia $cian zewngtrznych budynkéw metodg lekko-mokra. Zaproponowany
system wskazany w dokumentacji mozna zamienic na inny system ocieplenia $cian zewngtrz-
nych metoda lekko-mokra pod warunkiem osiggniecia parametrow co najmniej takich samych
lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach)

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

- listwa cokotowa,

- emulsja gruntujgca,

- zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

- ptyty styropianowe samogasngce frezowane o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032
W/m:zK grubos¢ ptyty d = 10, 8, 5, 2cm

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowane;
ptyty styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te mater-
iaty parametréw A < 0,032 W/mz K co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w
do-kumentacjach przy zachowaniu grubosci dociepler lub mniejszych),

- dyble plastikowe z grzybkami,

- siatka z wtdkna szklanego,

- kgtownik aluminiowy ochronny,

- podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska silikonowa



Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowania
innych materiatéw niz wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te ma-
teriaty parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumenta-
cjach),

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowa-
nych farb wskazanych w dokumentacjach na farby innych firm pod warunkiem posiadania przez
te farby parametréw kolorystyki identycznych a jakosé co najmniej taka sama lub lepsza niz ta
okreslona w dokumentacjach).

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3. Ro-
boty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

3.2. Sprzet stosowany

e rusztowanie ramowe przyscienne

e ptyty pomostowe komunikacyjne

e bale iglaste

e haki do muru

e drut stalowy okragty miekki

e 7uraw okienny przenosny

o reczny sprzet do odkuwania tynkéw, mtotki, itp.
o topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
e betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
e wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
e sprzet do recznego wykonania tynkow

e orazinny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
e wiertarka

e mieszadto do zapraw

e sprzet do naktadania kleju

e poziomica lm

e poziomica wezowa

e pion

e tata aluminiowa 2m

e listwy i taty drewniane

e katownik metalowy

e sznur malarski

e otdwek stolarski

e nozyk metalowy

e pita ptatnica

e pitka do metalu

e nozyce do blachy

e mtotek murarski

e wkretaki

e szczotki malarskie

e watki malarskie



4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2.  Warunki wykonania robot

Dla udokumentowania zgodnoéci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa Wy-
konawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora Nad-
zoru.

5.3. Ocieplenie elewacji

5.2.3.1. Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane sa swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt izolacji termicznej,
a produkowane sa z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styro-
pianu, jak i wetny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyzna-
czyé na catym obwodzie budynku linig pozioma wyznaczajaca gérna krawedz przylegtego do
éciany pionowego skrzydetka listwy. Listwy cokotowe mocuije sig do $ciany za pomoca kotkow
rozporowych lub kotkéw szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli
éciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygo-
waé, stosujac podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy
cokotowej najlepiej jest zaczaé od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sig pod
katem prostym z listwa dochodzacg ze $ciany przylegtej, jej krawedz nalezy docigc pod katem
45 stopni. Listwe cokotowa nalezy przykreci¢ do $ciany gorng krawedzig do wytrasowanej wcze-
éniej linii. Do montazu stosuje sig kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezgcy. W celu
usztywnienia koricéwek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ si¢ w otworach skrajnych.
Otwory w $cianie wierci sie bezposrednio przez przytozona listwe cokotowa. Prawidfowo zamo-
cowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokéw na ztgczach, zata-
man i zwichrowan.

5.2.3.2. Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Warstwe termoizolacji stanowig pfyty styropia-
nowe, spetniajace nastepujace parametry: sg samogasnace, krawedzie ptyt frezowane o wspot-
czynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mzK grubos¢ ptyty na Sciany d = 8 w strefie cokoto-
wej oraz d=10 powyzej. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm, Producent styro-
pianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawg klejowa nalezy
przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Elementem mocujgcym plyty styro-
pianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykona¢ mocowanie ptyt styropianowych dyblem
(kotkami) plastikowym z grzybkiem 6 szt./m2. Dtugos¢ kotkéw powinna byc¢ tak dobrana, aby ich
rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czgsci sciany (nie liczac tynku) co naj-
mniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatéw petnych i 9 cm w przypadku écian z pustakéw



ceramicznych i betonéw lekkich. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po
osadzeniu kotkéw nalezy wbié w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowi-
tym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebi¢ otwdr i ponownie wbic trzpien. Niedo-
puszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadbaé o potaczenie izolacji $cian z izolacjg stro-
pu nad ostatnia ogrzewana kondygnacja albo z izolacja termiczna wykonang w potaci dachowe;j.
Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu. Przyklejanie
styropianu nalezy zaczaé¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem
spoin w ptaszczyZnie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie
w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linig jej wysunigcia poza na-
roznik. Zaprawe klejowa naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozo-
statej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna po-
krywa¢ ok. 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie
przytozy¢ do $ciany w wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dtuga packa
drewniang lub styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawie-
nie zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie sig poza obrys pyty, nalezy
ja usunaé. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od
plyty potéwkowej. Caty czas nalezy kontrolowac poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmiesz-
czenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach péiniejszych kotkéw. W tym
przypadku sa to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnigtych do $ciany piyt,
nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczy-
zny bez uskokéw. Dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy
ustali¢ z uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmie-
rzy¢ pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o
grubosci 5 cm). Szeroko$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz gtebokos¢ oscieza.. Po
przytozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢ wiasciwg diugos¢ ptyty do-
chodzacej do otworu z ptaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu
nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ociepla-
jace oécieza, zaprawe klejowa nanosi sie przy pomocy pacy zgbatej. Klej nalezy rowniez natozy¢
na krawedz styropianu od strony o$cieznicy. Narozniki wypukte wokét otworéw okiennych i
drzwiowych nalezy przeszlifowa¢ pacq z papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych,
ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy
drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej pozio-
mu terenu), musza byé zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.
Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ diugo$¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony
na styropianie pod siatkg zbrojgca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢ niewiel-
kg ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokra zapraweg klejowa nalezy zato-
pi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy
gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowac zaprawa zamontowany naroznik zabezpieczajacy.
W ten sam sposéb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokét, otworu drzwiowego. Dalsze prace
przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bgdace
wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzic¢ do pojawienia
sie ukosnych peknieé w ptaszczyznie Sciany, biegngcych od narozy otwordw na zewnatrz. Za-
bezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokgtow o wymia-
rach 35 x 20 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi sig na styropian pacg
zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastgpnie zatapia si¢ w niej przygotowa-
ny prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadka paca stalowa. W ten sposéb dokonuje sig¢ wzmoc-
nienia kazdego naroza wokét otworu. Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy
nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny miec sze-
rokos¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wy-
winiete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dfugosc¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1



cm wieksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsungé
az do okna, podsuwajac jego koricowa pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony sty-
ropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokot
otworéw okiennych wzmocnié katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w
zaprawe klejowa. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa sig poziomnicy. Po prze-
schnieciu kleju stabilizujacego, narozniki nalezy owinaé siatka, zatapiajac ja w natozong na sty-
ropian zaprawe klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknieciami uko-
énymi, mogacymi pojawic sie w narozach otworow, stanowi siatka szklana, ktére; prostokaty
(35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawat-
kéw siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech
narozach otworu. Przyklejajac ptyty styropianowe w gérnej partii $ciany, nalezy bezwzglednie
zadbaé, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na taka wysoko$¢, jaka jest gru-
bos$¢ plyt. Dtuga tatg aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng ptasz-
czyzne. Kontrolujgc powierzchnie, fate nalezy przyktada¢ w réznych miejscach i w réznych kie-
runkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem
$ciernym, zatozonym na sztywna pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie
warstwy wykoriczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci. Narozniki ze-
wnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocnic
katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju
naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawie-
niu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac cienka warstwa zaprawy klejowej przy pomo-
cy gladkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na na-
szym budynku taka potrzeba wystapita ze wzgledu na docieplanie sciany otynkowanej), otwory
na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwiazaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po
dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 c¢m
wieksza od dtugosci kotka.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu
24 godz., wéwczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pra-
cy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na cafej powierzchni docieplanych scian, na-
stepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtéwnym zadaniem jest ochrona izola-
cji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejowej i wtopionej w niq siatki z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcig-
ganego, przenoszgcego naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen ter-
micznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych
fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza by¢ stosowane zaréwno
na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znaj-
dowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wy-
konana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Na naroznikach budynku siatka powin-
na byé wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, sta-
nowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢
wykonczona ze szczegdlng starannoscia. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez
miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac drobno-
ziarnistym papierem sciernym. Warstwe zbrojona, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy za-
gruntowac tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tyn-
ku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza przyczepnosc¢ tynku wykonczenio-
wego. W przypadku péznego terminu robét i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zi-
ma), zagruntowane $ciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu
dociepleniowego. Drugg warstwe siatki nalezy zatozy¢ do wysokosci ok. 2 m od podtoza. Do-



datkowo nalezy wzmocni¢ wszystkie naroza otworéw okiennych i drzwiowych poprzez nakleje-
nie w nich paskow 0,2x0,4m w kazdym z nich.

5.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszanka tynkarska

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a
max 25°C. Nie nalezy wykonywac¢ tynkéw w czasie opadéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze
jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na
rusztowaniu siatek ostonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkar-
skiej ze szlachetnych tynkéw cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed
wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztat-
tuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wy-
koriczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednocze-
énie powloke hydrofobowa (wodoodporna). Jest to wazne w przypadku wykonywania dociepla-
nia w miesiacach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakoriczy¢ system
na tej wtaénie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny. W systemie wystg-
pujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych
wypraw sa identyczne. Réznice, jakie migdzy nimi wystepuja, polegaja jedynie na sposobie
przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cecha tynkow cienkowarstwowych jest ich sposob
wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno
nanoszone na Sciane partie tynku muszg by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie
zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na krawedziach, natozonego na
Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczeri przyschnigtego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna
bowiem pézniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby oséb pracujacych przy naktadaniu i faktu-
rowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac wielkosci powierzchni mozliwych do
wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowac w narozach budyn-
ku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia kolorow i faktur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6 Spraw-
dzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykona-
nych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badari kontrolnych i
atestdw jakosci materiatéw, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwier-
dzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Odbior przygoto-
wanego podioza powinien obejmowacé jego réwnos¢, czystosc i suchos¢. Odbidr wykonanej
warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie: - zgodnosci materiatow (jakosc¢ i ilosc) ilos¢ doku-
mentacjg budowlang. - stanu wilgotnosci warstwy. - czy zachowana jest ciggtoé¢ warstwy izo-
lacyjnej - stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza. - czy styropian nie styka sig z ma-
teriatami zawierajgcymi rozpuszczalniki badz substancje oleiste.

Jako$é robét dociepleniowych i robdt tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze: - badanie
przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem, - badania mrozo-
odpornosci tynkdw zewnetrznych - badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o
$rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone. - spraw-
dzenie sposobu wykonania obrzutki - sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robé6t podanymi w ST "Wyma-
gania Ogolne" pkt. 7



8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogél-
ne" pkt. 8 Podstawe do odbioru technicznego stanowia nastepujace badania: - sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, - sprawdzenie materiatéw, - sprawdzenie podtozy, -
sprawdzenie przyczepnosci do podtoza, - sprawdzenie grubosci tynku, - sprawdzenie wygladu
powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeri powierzchni tynkéw - sprawdzenie prawidto-
wosci wykonania powierzchni i krawedzi, - sprawdzenie jakosci powierzchni. - sprawdzenie wy-
gladu powierzchni,

9.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betondw i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betonow i zapraw

PN-887b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi far-

bami emulsyjnymi



